
SPIROVENT® RV2
FAQ’S

WAAROM SPIROTECH?

Als Helmonds familiebedrijf is Spirotech meer dan 70 
jaar geleden als eerste in Nederland begonnen met 
het ontwikkelen van lucht- en vuilafscheiders voor 
systeemwater in verwarmings- en koelinstallaties. 
De producten worden alleen geproduceerd met 
hoogwaardig materiaal zoals messing, staal 
en de sterkste magneten. Omdat de hoogste 
kwaliteitsstandaard wordt gehaald biedt Spirotech 
tot wel 20 jaar garantie. Daarnaast zijn een aantal 
producten onafhankelijk getest door KIWA Gastec en 
zijn bewezen besparingen vastgesteld. 

Internationale ketelfabrikanten, installateurs en adviseurs 
realiseren zich dit en schrijven Spirotech dan ook al 
jarenlang voor bij woningbouw- en utiliteitsprojecten. 
Naast lucht- en vuilafscheiding biedt Spirotech 
onder anderen ook drukbehoud, vacuümontgassing, 
open verdelers en additieven aan. Wateranalyses 
en adviezen op maat zijn mogelijk dankzij een 
uitgebreid laboratorium in België. Dit alles maakt 
Spirotech tot marktleider en expert op het gebied van 
systeemwaterkwaliteit.

WAAROM IS HET AAN TE RADEN EEN LUCHTAFSCHEIDER TOE TE PASSEN?
Lucht in een warmtepomp- of cv-installatie leidt tot allerlei vervelende verschijnselen. 
Het zorgt bijvoorbeeld voor ruisende en tikkende  geluiden in leidingen en radiatoren. 
Lucht is ook vaak de reden waarom een radiator niet helemaal opwarmt, of zelfs 
helemaal niet warm wordt. Daarnaast is een luchtvrije cv-installatie zuiniger met gas.

WAAR KOMT DIE LUCHT IN MIJN VERWARMINGSINSTALLATIE VANDAAN?
In water zit altijd lucht. Afhankelijk van druk en temperatuur kan water meer of minder 
lucht bevatten. In een verwarmingsketel wordt het water flink opgewarmd, waarbij 
lucht vrijkomt in de vorm van microbellen. Vergelijk het maar met het water in een 
pannetje waarin eieren wordengekookt. Als het water warmer wordt verschijnen 
er steeds meer luchtbelletjes. Daarnaast kan lucht in de installatie terechtkomen 
tijdens onderhoud en het (bij)vullen of via koppelingen en kunststof leidingen (o.a. in 
vloerverwarmingssystemen) die nooit 100% luchtdicht zijn.

OP DE VERWARMINGSKETEL ZIT TOCH AL EEN ONTLUCHTER?
De ontluchter op de ketel is puur bedoeld voor het ontluchten van de ketel zelf, dus 
niet voor de rest van de installatie. Om de complete warmtepomp- of cv-installatie 
te ontluchten en luchtvrij te houden is een continu werkende luchtafscheider 
onontbeerlijk. Dat wordt ook aangeraden door diverse ketelfabrikanten.
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HOE KAN EEN LUCHTAFSCHEIDER ENERGIE BESPAREN?
Zonder luchtafscheider gaan de luchtbelletjes die in de ketel vrijkomen de installatie in.
Ze vormen grotere bellen die bijvoorbeeld vast blijven zitten in een radiator. Die 
radiator zal niet meer goed opwarmen. Om toch de gewenste ruimtetemperatuur te 
bereiken zal de ketel warmer water moeten leveren en dus meer gas verbruiken. De 
SpiroVent RV2 haalt de microbellen direct na de ketel uit het warme water. Verderop 
in de installatie kan het water dan weer lucht opnemen en zal zodoende de luchtbel 
oplossen. De radiatoren worden dan weer optimaal verwarmd en de ketel brandt dan 
zo zuinig als mogelijk.

HOEF IK ECHT NOOIT MEER HANDMATIG TE ONTLUCHTEN?
In principe is het ontluchtingssleuteltje niet meer nodig. Alleen in zeer uitzonderlijke 
gevallen zal het nog gebruikt moeten worden. Bijvoorbeeld wanneer de installatie voor 
werkzaamheden leeggemaakt moet worden en daarna weer moet worden gevuld.

HOE WERKT DE SPIROVENT RV2?
Het in de ketel opgewarmde installatiewater stroomt door de SpiroVent RV2, met 
daarin de unieke Spirobuis als afscheidingselement. De Spirobuis zorgt ervoor 
dat de luchtbelletjes niet met het water de installatie in gaan, maar opstijgen 
naar het ontluchtingsventiel. Doordat de verzamelde lucht een vlotter bovenin de 
luchtafscheider laat zakken gaat een ventiel open en kan de lucht uit de installatie 
ontsnappen. Het speciaal ontwikkelde ventiel sluit daarna
hermetisch en kan dus ook niet lekken.

WAAR MOET EEN SPIROVENT RV2 WORDEN GEPLAATST?
Bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de ketel, waar het water de installatie uit gaat. Door 
het opwarmen van het water in de ketel zijn er op die plaats de meeste luchtbelletjes 
af te vangen.

HOEVEEL GELD KAN EEN SPIROVENT RV2 BESPAREN?
Dat is afhankelijk van zoveel factoren dat het moeilijk is hierover een algemeen 
geldende uitspraak te doen. Denk bijvoorbeeld aan de omvang van de installatie, 
de gewenste ruimtetemperaturen, het buitenklimaat etc. TNO en BSRIA hebben in 
onafhankelijke onderzoeken aanmerkelijke energiebesparingen aangetoond. 

Daarnaast is er besparing op elektriciteit vanwege het optimaal werken van de cv-
pomp. De praktijk leert dat een terugverdientijd van 2 jaar een reële aanname is.

ALS IK EEN LUCHTAFSCHEIDER HEB, KAN ER DAN NOG CORROSIE 
ONTSTAAN?
Een luchtafscheider zal het ontstaan van corrosiedeeltjes zeker afremmen, maar 
kan het nooit helemaal voorkomen. Ook al zal het minder zijn, het blijft belangrijk om 
het schadelijke magnetiet zo snel mogelijk uit het installatiewater te halen met een 
SpiroTrap MB3 vuilafscheider.
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